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Parking 376 places

Bureaux (Hors intervention) - 550 m2
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Béton existant maintenu

Maçonnerie existante maintenue

Niveau existant maintenu

Niveau existant modifié

Niveau projeté

Sens d'écoulement + Pentes

Noue / Crête

Montée escaliers

Limite d'intervention

Trait de coupe

Axe de construction

Caniveau existant

Egouttage existant

Nouvel égouttage aérien

Nouvel égouttage enterré

Nouvel avaloir / caniveau / grille

Existant :

Chassis existant

Chape béton existante

Dalle de sol existante

LEGENDE : Démolitions :
Maçonnerie à démolir

Béton à démolir

Chape à déposer (coupe)

Revêtement de trottoir à déposer

(partie de) bâtiment à démolir

Revêtement de toiture à déposer

Dalle à démolir / scier

Chape à déposer (plan)

Tarmac à déposer

Terrassement / Débroussaillage

Chassis à déposer

Projeté :
Maçonnerie projetée

Elément en béton préfabriqué

Béton coulé en place

Revêtement en béton brossé

Zone de plantation

Revêtement en tarmac structuré

Revêtement en klinkers (SPW)

Plantations :
Aulne : Alnus glutinosa 'Imperialis'
(H: 15m; D: 4 à 5 m)

Peuplier : Populus alba 'Racket'
(H: 15m; D: 4 à 5 m)

Salix alba 'Belders'
(H: 15m; D: 6 m)

Marquage au sol
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Nouvelle structure acier galvanisé

Matériaux :

Escalier en acier galvanisé (type PCP)

Garde corps en béton coulé en place

Noyau d’ascenseur en béton coulé en place

Garde corps grillage soudé maille 5/5 cm acier galvanisé

 Nouvelle façade en polycarbonate ondulé transparent
(fine onde) sur sous-structure métallique UPN acier galvanisé

Façade en briques existantes

Façade en briques existantes peintes

Façade en tôle de bardage existant

Toiture en tôle existante

Chemin de pont existant

Colonne existante repeinte jusque 6m de haut

Colonne existante repeinte jusque 3m de haut

Portique existant repeint

Châssis existant maintenu en l’état

Couvre mur en béton préfabriqué

Potelet fixe en acier

Mobilier urbain :

Potelet amovible en acier

Banc en béton coulé

Barrière

Rampe montante

Rampe descendante

Plan niveau +2 : Parking ''Boulevard Urbain'' - Ech. 1/200 - Situation projetée Plan niveau +3 : Parking ''Boulevard Urbain'' - Ech. 1/200 - Situation projetée

Plan niveaux +2; +3
''Parking Boulevard urbain ''
Situation projetée
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